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Ubersichtskarte Sperenberger Gipsbriiche und Klausdorfer
Tongruben; Grafik: H. Wonglorz

Der Standort

H ier befinden Sie sich an einem Ringofen,
der von dem Erfinder und Ingenieur
Friedrich Hoffmann im Jahre 1858 zum Patent
angemeldet wurde.

Friedrich Hoffmann (1818-1900)

Mit dieser bahnbrechenden Erfindung war es
nun moglich, Ziegel in groBen Mengen und
guter Qualitat herzustellen. Zuvor wurden die
Ziegel unter recht einfachen Bedingungen in
kleinen Meilern oder Feldbranddfen herge-
stellt. 1859 wurde in Schwolin bei Stettin der
erste Ringofen errichtet. 1870 wurden bereits
1000 solcher Ofen betrieben. Das Grab des
Erfinders des Ringofens kann auf dem Doro-
theenstadtischen Friedhof in Berlin besichtigt
werden.

Boden-Geo-Pfad im Landkreis Teltow-Flaming

Klausdorfer Tongruben - Station 6 - Ehemaliger Ringofen

So funktioniere ich

Zeichnung zum Neubau eines Ringofens in
Klausdorf fur den Ziegeleibesitzer Herrn
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Originalzeichnung eines Ringofens (verandert); Grafik: J. Tessmann, H. Wonglorz

Der Ringofen tragt seinen Namen, weil 10 bis 16 Brennkammern ringférmig oder in einem Oval
um einen Schornstein angeordnet sind. Eine oder mehrere Kammern bleiben gedffnet, da hier
die Luft einstromt, die erwarmt werden soll. Sie kuhlt gleichzeitig die gebrannten Ziegel ab. Alle
anderen Kammern werden nach der Beschickung zugemauert. Jede Brennkammer besitzt nach
oben hin Schurlocher, durch die Kohlen geschlttet werden. Die eintretende Luft stromt von der
offenen Kammer Uber die Brennzone zum Schornstein. Alle Kammern sind Gber so genannte Flch-
se miteinander verbunden, Uber die der Abluftstrom zum Schornstein manuell geregelt werden
kann. Die Brennzone wandert mit der stromenden Luft gleichmaBig in ca. einer Woche durch die
einzelnen Brennkammern und brennt die Ziegelrohlinge nacheinander. Mit der stromenden Luft
werden sie getrocknet und vorgewarmt, was Heizmaterial einspart. Andererseits kuhlt die nach-
stromende kuhlere Luft die fertig gebrannten Ziegel ab. Alle Ringb6fen existieren mittlerweile nur
noch als technische Denkmale, da sie durch modernere Tunnel6fen ersetzt wurden.

Ringofen Markische Ziegel GmbH
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Funktionstichtiger Ringofen in Klausdorf; Markische Ziegel GmbH in der Pappelallee

In der Pappelallee in Klausdorf ist dieser funktionstichtige Ringofen von 1890 zu besichtigen.
1993 erfolgte eine Erneuerung des Maschinenparks und des Ofens und eine Umstellung von
Kohlefeuerung auf leichtes Heiz6l. Hier wurden bis vor einigen Jahren kleinformatige Ziegel flr
den Innenbereich, Schallschutzziegel, Ziegel fur die Modernisierung und als Schwerpunkt Ziegel
far die Restauration denkmalgeschutzter Bauten hergestellt.

Kontakt: Landkreis Teltow-Flaming, Amt fur Landwirtschaft und Umwelt, Tel.: +49 (0)3371/6082415, www.boden-geo-pfad.de
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Der Brennkanal

“Glasierte” Brennkammerwand

Vom ehemaligen Ringofen ist hier der
Unterbau aus Ziegeln zu sehen. In ihm
sind die Brennkammern mit den seitlichen
Eingangen zum Beflllen und Herausnehmen
der Ziegel untergebracht. Die nicht mehr
vorhandene Schurebene, meist eine Holz-
konstruktion, befand sich darliber. Der
Schornstein stand in der Mitte des Ringofens.

H ier ist der Brennkanal zu sehen. In ihm
wurden die Ziegelrohlinge gebrannt. Zu
sehen sind auch die vermauerten Eingange,
die zu den einzelnen Brennkammern fuhrten.
Nach dem Brennvorgang wurden die Eingange
wieder gedffnet. In der Brennzone herrschten
Temperaturen von ca. 800 bis 1200°C.

Die Schachte, die innen entlang des Brenn-
kanals eingelassen sind, nennt man Fuchs-
|6cher, sie dienten der Regelung des Rauch-
abzugs (vgl. Zeichnung oben links, Ver-
tikalschnitt). Mit einer so genannten Rauch-
glocke, die von der Schirebene aus bedient
wurde, konnten die Schurlocher geschlossen
oder geb6ffnet werden.

In der Decke des Brennkanals befinden sich
die Schurlocher. Sie dienten dazu, von der
Schiurebene aus, die Kohle in die Brenn-
kammern zu fullen (vgl. Zeichnung oben links,
Vertikalschnitt).

Temperaturen von uber 1000 °C verursachen
an der Oberflache der Ziegelsteine einen
glasigen Uberzug. Bei Klinkern macht man
sich dies zunutze. Sie werden bei ca. 1300 °C
gebacken und erhalten somit ihr typisches,
leicht glasiges Aussehen.

Heute

Der ehemalige Ringofen, als Zeugnis der
ehemaligen Ziegelindustrie in Klausdorf,
dient heute den Fledermausen als Winter-
quartier.

Fledermause

Flederméuse zahlen zu den S&augetieren
und sind nachtaktiv. Sie sind bis auf die
Polarregionen weltweit verbreitet. In Mitteleu-
ropa gibt es ca. 30 Fledermausarten. Fleder-
mause ernahren sich von Insekten. GroBere
Tiere fressen auch kleinere Nagetiere, andere
Fledermause, Frosche und Fische. Es gibt auch
vegetarisch lebende Fledermause und drei
Arten der Vampirfledermause, die sich vom
Blut anderer Saugetiere ernahren.

Zum Schlafen ziehen sich Fledermause in HOh-
len, Ruinen, Dachbdden oder Keller zurick.
Europaische Fledermause benotigen Som-
mer- und Winterquartiere, die ihnen Schutz
bieten. In unseren Breiten sind Fledermause
Winterschlafer. Sie bevorzugen Gemauer, in
denen maoglichst gleiche Temperaturbedin-
gungen herrschen und in denen sie von Fein-
den nicht entdeckt werden. Wahrend des Win-
terschlafes sinkt die Temperatur der Fleder-
mause auf wenige Zehntel Grad Uber die der
Umgebungstemperatur ab.

Zwergfledermaus

Fledermause konnen Uber die Aussendung
von Ultraschallwellen Hindernisse und Beute-
tiere orten. Die Objekte reflektieren die
Schallwellen. Die Fledermaus kann dann die
Richtung, Geschwindigkeit und Entfernung
dieser Objekte feststellen. Der Ruf wird Uber
den Kehlkopf erzeugt. Empfangen werden die
Reflexionen Uber die trichterformigen Ohren,
welche sich drehen und neigen konnen.

Die Zwergfledermaus jagt am Tag bis zu 1000
Taufliegen. Sie gehort zu den kleinsten Vertre-
tern der Saugetiere und ist die meist verbrei-
tete Fledermausart in Europa. Sie steht unter
Naturschutz. Gefahrdet ist sie z. B. durch ei-
nen Mangel an Futter (Insektizideinsatz in der
Landwirtschaft), oder geeigneten Winterquar-
tieren.

Fotos: Ch. Hoffmann (2), M. Werner (1), H. Wonglorz (4)




